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SM2185N 
特点 

◆ 本司专利的智能调光控制技术 

◆ OUT1、OUT2、OUT3 端口最大电流可达

64mA，耐压 500V 

◆ OUT4、OUT5 端口最大电流可达 80mA，耐

压 500V 

◆ 5 个 OUT 端口可同时开启 

◆ 芯片间输出电流偏差<± 4% 

◆ 输入电压：120Vac/220Vac 

◆ 无频闪、可满足新 ERP 标准要求 

◆ 集成高压启动供电 

◆ 类 IIC 协议信号输入 

◆ 待机电流<80uA 

◆ 最大电流增益 bit 位可调整 

◆ 单通道独立 1024 级灰度调节 

◆ 最大电流程序设定，无需外置 REXT 电阻 

◆ 具有过温调节功能 

◆ 支持蓝牙、WIFI、2.4G、zigbee 等智能模块 

◆ 封装形式：QFN12、QFN24 

 

应用领域 

◆ LED 球泡灯 

◆ LED 筒灯、LED 吸顶灯 

◆ 其它 LED 照明 

 

   

 
概述 

SM2185N 是一款五通道智能调光、无频闪、可满足新 ERP

标准的 LED 线性恒流控制芯片，适用于驱动小功率 LED 灯具。 

SM2185N 具备 5 个独立高压输出端口，芯片内部集成 DA 功

能，具备 IIC 协议输入端口，可接收 MCU 输出的控制信号调整

每个端口的电流变化，输出电流无频闪，同时 SM2185N 集成了

输入线电压补偿功能，满足欧洲最新 ERP 标准，采用 QFN 定制

封装，有助于 LED 驱动器实现更小体积的设计。 

SM2185N 的每个 OUT 端口能产生 1024 级的电流灰度变化

并驱动 LED 灯的亮灭，实现智能调光。  
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典型应用 
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内部功能框图 

VDD_regVIN

OUT1

GND

OTP

+
-

OUT2 OUT3 OUT4 OUT5

CLK

VDD

DATA
Digital_IIC

Bandgap

VDD

Date Bus IOUT

Constant 

Current 

Block

VT CS

C
H

 

管脚说明 

管脚名称 管脚说明 

GND 芯片地 

DATA 调光数据输入端口 

CLK 调光时钟输入端口 

VIN 电源输入端口 

OUT1～OUT3 恒流输出端口（默认红/绿/蓝） 

OUT4～OUT5 恒流输出端口（默认黄/白） 

CS 输入电流设置端口 

CH 电容充电端口 

VT 电容充电调节端口 

 

订购信息 

订购型号 封装形式 
包装方式 

卷盘尺寸 

管装 编带 

SM2185N QFN12(5*5) / 5000 颗/盘 13 寸 

SM2185N QFN24(4*4) / 5000 颗/盘 13 寸 
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极限参数（注 1） 

若无特殊说明，TA=25° C。 

符号 说明 范围 单位 

VOUT OUT 端口电压 -0.5~500 V 

VIN VIN 端口电压 -0.5~500 V 

VCH CH 端口电压 -0.5~500 V 

VDATA  调光数据输入端 -0.5~8 V 

VCLK 调光时钟输入端 -0.5~8 V 

VCS CS 端口电压 -0.5~8 V 

VT VT 端口电压 -0.5~8 V 

RθJA PN 结到环境的热阻（注 2） 65 ° C/W 

PD 功耗（注 3） 1.25 W 

TJ 工作结温范围 -40~150 ° C 

TSTG 存储温度 -55~150 ° C 

VESD HBM 人体放电模式 2 KV 

注 1：最大输出功率受限于芯片结温，最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。在极限参数范围内容工作，器件功能正常，

但并不完全保证满足个别性能指标。 

注 2：RθJA 在 TA=25° C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。 

注 3：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX，RθJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范

围给出的数值中比较低的那个值。 
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电气工作参数（注 4、5）  

若无特殊说明，TA=25° C。 

符号 说明 条件 最小 典型 最大 单位 

电源电压（VCC） 

VIN_BV VIN 端口耐压 - 500 - - V 

VIN_ON VIN 开启电压   11  V 

IDD 工作电流 VIN=20V  0.65 0.70 0.75 mA 

IDD_STB 待机电流 
VIN=20V，待机模式后， 

CLK、DATA 设置高电平 
- 80 - uA 

输出端口（OUT1~OUT5） 

VOUT_BV OUT 端口耐压 - 500 - - V 

VOUT_MIN 恒流拐点 
VIN=20V，IOUT=30mA - - 4 V 

VIN=20V，IOUT=60mA - - 12 V 

DIOUT IOUT 片间偏差 IOUT=30mA - ± 4 - % 

IOUT1、IOUT2、IOUT3 OUT1、OUT2、OUT3 输出电流 - - 64 - mA 

IOUT4、IOUT5 OUT4、OUT5 输出电流 - - 80 - mA 

IOUT_MIN 最低调光深度 - - 0.1 - % 

电流补充端口  

VCH_BV CH 端口耐压 - 500 - - V 

ICH CH 输出电流 - 5 - 280 mA 

VCS CS 端口电压 VCH=15V, VVT=0V,RCS=30Ω 570 600 630 mV 

IIC 

F_DATA DATA 输入频率 - 1 - 1000 KHz 

F_CLK CLK 输入频率 - 1 - 1000 KHz 

VH_DATA DATA 输入高电平  VIN=20V  2.4 - 5.0 V 

VH_CLK CLK 输入高电平  VIN=20V 2.4 - 5.0 V 

VL_DATA DATA 输入低电平  VIN=20V  0 - 1.3 V 

VL_CLK CLK 输入低电平  VIN=20V 0 - 1.3 V 

V_SUP IIC 接口内置供电电压 - - 3.1 - V 

R_DATA DATA 端口上拉电阻 VIN=20V - 30 - KΩ 

R_CLK CLK 端口上拉电阻 VIN=20V - 30 - KΩ 

过温保护 

TSC 
电流负温度补偿起始点（注

6） 
- - 145 - ° C 

注 4：电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参
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数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。 

注 5：规格书的最小、最大参数范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。 

注 6：电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145° C。 

功能表述 

SM2185N 是一款五通道智能调光 LED 线性恒流控制芯片，驱动红/绿/蓝三色 LED 灯和白/黄二色 LED 灯，通过控

制模块控制实现红/绿/蓝三色，白/黄二色智能调光/调色温，内置过温保护功能，提升系统应用可靠性。同时 SM2185N

集成了输入线电压补偿功能，在输入线电压过高时，SM2185N 将按照外置的补偿电阻减小电解充电电流，以满足新

ERP 标准。 

SM2185N 具备 5 个独立高压输出端口，芯片内部集成类 IIC 协议输入端口，可接收智能控制模块的输出信号，

控制每个端口输出电流产生 1024 级的电流变化，输出电流无频闪，5 个输出端口可设置单独控制或同时开启。 

SM2185N 通过协议控制可设定芯片输出电流，无需外置 REXT 电阻。 

◆ 电容充电电流 

SM2185N 的 CH 端口电流计算公式：𝐼𝑐𝑠 =
𝑉CS

Rcs
=

0.6V

Rcs(Ω)
(𝐴)。 

◆ 电容充电调节功能 

系统正常工作时，当线网输入电压升高时，整流桥后的 VIN 电压开始升高，通过 RVT 连接到 VT 的端口电压也会

升高，芯片通过检测 VT 端的电压高低来调制连接 CH 端口电容的充电电流。电流的调制幅度通过外置 VT 到 VIN 的

RVT 电阻设置。关系式如下所述： 

𝑉𝐶𝑆 = 0.6 − 1333 ∗
𝑉vin − 0.81

𝑅𝑉𝑇
(𝑉)

 

RVT:线电压补偿电阻。 

◆ LED 串联数量设计 

系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面： 

1) OUT 端口电压 VOUT = VIN – n*VLED，为保证芯片正常工作，需保证 OUT 端口电压 VOUT ≥ VOUT_MIN； 

2) 芯片 OUT 端口电压越低，系统工作效率越高。 

综合以上两点，系统串接的 LED 数量 n 计算为： 

LED

OUTIN

V

VV
n

−
=

 

◆ 芯片散热措施 

SM2185N 芯片内部有温度补偿电路，为避免芯片温度高引起掉电流现象，系统需有良好的散热处理，确保

SM2185N 芯片工作在合理的温度范围，常见散热措施如下： 

1）系统采用铝基板； 

2）确保 SM2185N 衬底有满足要求的覆铜面积； 

3）增大整个灯具的散热底座； 

◆ 过温调节功能 

当 LED 灯具内部温度过高，会引起 LED 灯出现严重的光衰，降低 LED 使用寿命。SM2185N 集成了温度补偿功

http://www.chinaasic.com/
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能，当芯片内部达到 145ºC 过温点时，芯片将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度。 

智能调光具体实现方式 

◆ IIC 协议简介 

通过控制模块发送调光信号进行智能调光控制，本芯片采用类 IIC 的双线通信协议数字模块接收控制模块发送

的调光信号，分为时钟信号 CLK 和数据信号 DATA，具体协议规则如下： 

CLK

DATA D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

START

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ...

...

DATA ACK DATA ACK

STOP

Byte Byte

 

控制模块发送调光信号的 IO 口，IO 口的工作模式建议配置为推挽模式。 

协议说明： 

1） START：协议开始码，CLK 高电平内包含 DATA 下降沿； 

2） 地址设置指令、显示设置指令、调光数据信号，CLK 上升沿采样 DATA 数据，先发送高位数据； 

3） ACK：CLK 端口每个 Byte 发送 8 个时钟信号+1 个 ACK 脉冲信号。ACK 脉冲信号，DATA 不需要发送数据。 

4） STOP：协议结束码，CLK 高电平内包含 DATA 上升沿。 

◆ 调光数据格式 

调光控制数据由 12 Byte（Byte0~Byte11）数据组成，共 96bit 数据（每 Byte 数据 8bit），每 Byte 数据的控制功能如下表： 

数据组 Byte0~1 Byte2~3 Byte4~5 Byte6~7 Byte8~9 Byte10~11 

数据内容 
地址及参数

设置指令 

OUT1（R）端口 

灰度数据 

OUT2（G）端口 

灰度数据 

OUT3（B）端口 

灰度数据 

OUT4（C）端口 

灰度数据 

OUT5（W）端口 

灰度数据 

数据说明： 

1） Byte0：B7~B6 是译码标识位，,默认值为 11；B5 保留位，默认值为 0； 

B4~B3 是通道选择模式，00 是待机模式；01 选择 3 通道输出；10 选择 2 通道输出；11 选择 5 通道输出； 

B2~B0 是起始地址设置指令，000 是 OUT1(R 灯)灰度数据地址；001 是 OUT2(G 灯)灰度数据地址；010 是 OUT3(B 灯)灰度数据地

址；011 是 OUT4(C 灯)灰度数据地址；100 是 OUT5(W 灯)灰度数据地址； 

2） Byte1：最大电流设置指令，用于设置 OUT1~OUT5 的最大输出电流，B7~B4 是 RGB 灯的电流增益调节位，调节等级为 16 级； 

B3~B0 是 CW 灯的电流增益调节位，调节等级为 16 级；； 

3） Byte2~11：灰度数据，用于控制 OUT1~OUT5 端口输出灰度等级，每个端口由 10bit 数据控制，共 1024 级。具体控制状态如下： 

http://www.chinaasic.com/
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1 1 0 B4 B1 B0

地址及参数指令

B0

B3 B2

B7

B[2:0]：起始地址选择

000：OUT1（R灯）灰度数据地址

001：OUT2（G灯）灰度数据地址

010：OUT3（B灯）灰度数据地址

011：OUT4（C灯）灰度数据地址

100：OUT5（W灯）灰度数据地址

默认值：000

B7 B6 B5 B4 B1 B0

B0

B3 B2

B7

B[3:0]：C/W灯最

大电流选择

0000：5mA

0001：10mA

0010：15mA

0011：20mA

0100：25mA

0101：30mA

0110：35mA

0111：40mA

1000：45mA

1001：50mA

1010：55mA

1011：60mA

1100：65mA

1101：70mA

1110:   75mA

1111：80mA

默认值：0100

B[7:4]：R/G/B灯

最大电流选择

0000：4mA

0001：8mA

0010：12mA

0011：16mA

0100：20mA

0101：24mA

0110：28mA

0111：32mA

1000：36mA

1001：40mA

1010：44mA

1011：48mA

1100：52mA

1101：56mA

1110：60mA

1111：64mA

默认值：0010

00：待机模式

01：选择3通道

10：选择2通道

11：选择5通道

默认值：00

（Byte0） （Byte1）

11：译码标识位

默认值：11

 

0 0 0 0 B1 B0

OUT1(R灯)灰度数据

B0

0 0

B7

B2[7:0],B3[7:0]：灰度选择

00000000,00000000：0/1023灰度

00000000,00000001：1/1023灰度

00000000,00000010：2/1023灰度

…

00000000,10000000：128/1023灰度

…

00000000,11111111：255/1023灰度

…

00000010,00000000：512/1023灰度

…

00000011,11111111：1023/1023灰度

默认值：00000000,00000000

B7 B6 B5 B4 B1 B0

B0

B3 B2

B7

（Byte2） （Byte3）
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◆ 应用程序实例 

1) 选择 OUT1~OUT3 输出控制 RGB 彩灯，最大电流设置为 64 mA，OUT1~OUT3 灰度等级为 88/1023。 

数据发送格式示意图如下： 

CLK

DATA

START

Byte0 Byte1 Byte4 Byte5 Byte6

T1

Byte7

STOP

Byte2 Byte3

T2

 

注：T1：采样时钟，为 9 个 CLK 时钟； 

T2：数据组间隔时间，大于或等于一个 CLK 时钟； 

对应硬件接法：OUT1 端口接 R 灯，OUT2 端口接 G 灯，OUT3 端口接 B 灯。 

根据前面所述协议规则，控制模块输入程序如下： 

1） START（开始指令）； 

2） 1100 1000， 1111 0100 （写入 Byte0，Byte1，选择 3 通道，指向从 OUT1 作为起始的灰度数据，设置 OUT1~OUT3 最大电流为

64 mA））； 

3） 0000 0000 ，0101 1000（写入 Byte2，Byte3，设置 OUT1 的灰度等级为 88/1023）； 

4） 0000 0000 ，0101 1000（写入 Byte4，Byte5，设置 OUT2 的灰度等级为 88/1023）； 

5） 0000 0000 ，0101 1000（写入 Byte6，Byte7 设置 OUT3 的灰度等级为 88/1023）； 

6） STOP（结束指令） 

 

2) 选择 OUT4~OUT5 输出控制 C 灯（冷白）、W 灯（暖白），最大电流 60mA，系统 OUT4 端口输出电流为由 0%

亮度逐渐缓慢变化到 10%亮度，OUT5 端口不输出，变化过程总时间为 1S： 

数据发送格式示意图如下： 

CLK

DATA

START

Byte0 Byte1 Byte8 Byte9

T1 T2

STOP START STOP

T3

START

Byte0 Byte1 Byte9

STOP

T3

Tz

...

...

...

...

Byte8Byte10 Byte11 Byte11Byte10

 注： T1：采样时钟，为 9 个 CLK 时钟； 

T2：数据组间隔时间，大于或等于一个 CLK 时钟； 

T3：帧间隔时间（根据刷新率要求调节）； 

对应硬件接法：OUT4 端口接 C 灯，OUT5 端口接 W 灯。  
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程序设计如下： 

系统输出亮度逐渐变化到指定值，即芯片的 OUT 端口输出电流由最小值变化到制定输出值。OUT 端口的灰

度数据由小到大进行渐变，当灰度等级按步进值为 1 进行递增，系统亮度渐变的显示效果最佳。根据要求，亮

度变化总时间 Tz=1S，计算输出 10%亮度时的灰度十进制数据为 102 (1023*10%)，即变化的灰度等级数 n=102（可

根据实际亮度需求进行调整 n）。 

第 1 帧数据设定芯片 2 通道输出，设定好最大电流，指向从 OUT4 端口作为起始灰度数据，Byte4 灰度数据

并设置为最低亮度（0/1023），Byte5 灰度数据为（0/1023）；第 2 帧数据仍指向 OUT4 端口，Byte4 灰度数据（1/1023），

Byte5 灰度数据为（0/1023）；依此类推，第 102 帧数据仍指向 OUT4 端口，Byte4 灰度数据（102/1023），Byte5 灰

度数据为（0/1023）。 

每帧灰度数据组之间的时间T3=
Tz

n
- (

1

f
×9+T2) ×Nbyte。 

其中，Tz 为变化过程总时间，f 为 IIC 信号的频率，Nbyte 为每帧数据包含的的字节数，T2 为每个字节间隔

的时间（T2≥
1

f
），n 为变化的灰度等级数。 

根据以上算法，IIC 信号的工作频率假定为 20KHz；数据组间隔时间 T2=100us，每帧灰度数据组包含字节数

为 3 组，灰度等级数 n=102。代入以上公式，得出每帧灰度数据组之间的时间 T3=6.8ms。 

根据前面所述协议规则，控制模块输入程序如下： 

1） START（开始指令）； 

2） 1101 0011， 0010 1011 （写入 Byte0，Byte1，选择 2 通道，指向从 OUT4 作为起始的灰度数据，设置 OUT4~OUT5 最大电流为

60 mA）； 

3） 0000 0000，0000 0001（写入 Byte4，设置 OUT4 的灰度等级为 1/1023）； 

4） 0000 0000，0000 0000（写入 Byte5，设置 OUT5 的灰度等级为 0/1023）； 

5） STOP（结束指令）； 

6） Delay(T3=6.8ms) 

7） ……（灰度数据进行递增操作） 

8） START（开始指令）； 

9） 1101 0011， 0010 1011 （写入 Byte0，Byte1，选择 2 通道，指向从 OUT4 作为起始的灰度数据，设置 OUT4~OUT5 最大电流为

60 mA）； 

10） 0000 0000，0110 0110（写入 Byte4，设置 OUT4 的灰度等级为 102/1023）； 

11） 0000 0000，0000 0000（写入 Byte5，设置 OUT5 的灰度等级为 0/1023）； 

12） STOP（结束指令） 
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◆ 调色过程恒电流设置 

芯片最大电流 I 总，芯片设置最大电流 IOUT，则恒功率设置时规则如下： 

1：3 路 R/G/B 输出，R 灯灰度数据+G 灯灰度数据+B 灯灰度数据≤1023*(I 总/IOUT)。 

2：2 路 C/W 输出，C 灯灰度数据+W 灯灰度数据≤1023*(I 总/IOUT)。 

举例如下： 

制作 230Vac 输入，9W 方案，设置最大电流 I 总=30mA。芯片设置 R/G/B 最大电流 IOUT=24mA，则 R 灯灰度数

据+G 灯灰度数据+B 灯灰度数据≤1023*(I 总/IOUT)=1023*(30/24)=1278 级。如 R 灯灰度数据=500 级，G 灯灰度数据=511

级，则只能设置 B 灯灰度数据≤1278-500-500=278 级，1ms 后 R 灯灰度数据=300 级，G 灯灰度数据=300 级，则只

能设置 B 灯灰度数据≤1278-300-300=678 级。 

制作 230Vac 输入，9W 方案，设置最大电流 I 总=30mA。芯片设置 C/W 最大电流 IOUT=50mA，则 C 灯灰度数据

+W 灯灰度数据≤1023*(I 总/IOUT)=1023*(30/50)=613 级。如 C 灯灰度数据=100 级，则只能设置 W 灯灰度数据≤613-

100=513 级，1ms 后 C 灯灰度数据=50 级，则只能设置 W 灯灰度数据≤613-50=563 级。 
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典型应用方案 

C
L

K

S
D

A

18V*15PCS 18V*15PCS

2700K 6500K

R4

54V*4PCS

+3.3V

 

智能控制模块

SDA
2

3

6 ANT

CLK

1GND
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DAT

NCVDD

FR1

10R
L
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DB1
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R2
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RV1
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C
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D1
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1 CS VIN

GND
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OUT1 8

9

OUT2 7

1
11
2

1
0

N
C

C
L
K

D
A
T
A

3.3V
AC-DC

辅助电源

 

 

附 AC-DC 电源模块应用电路图 

GND

1

4

SET

VDD

DRAIN

2

3

8

5

7

6NC GND

GND

GND

NC

L2

C3

E3

D3

D4

+3.3V

U2

SM6035

R5

E1

VIN

      

SM2185N+SM6035 方案 BOM 单 

位号 参数 位号 参数 

FR1 10R 1W 绕线电阻 C1、C2 100nF/400V/CBB 

RV1 431/1206 压敏电阻 C3 10uF/16V 

DB1 MB6S E1 1uF/400V 

D1~D4 E1J E2 6.8uF/400V 

R1 8.2K/1206 E3 220uF/10V 

R2 2.4R/0805 U1 SM2185N-QFN12 

R3 1.0M/1206 U2 SM6035-SOP8 

R4 10K/0805 LED1--LED30 2835 封装 17~18V 灯珠，3000K/6000K 各 15PCS 

R5 1.5K/1206 LED31-LED42 3030 封装 54V 高压 RGB 灯珠 

L1 1mH/色环电感 P1 智能控制模块 

L2 1mH/功率电感   
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PCB layout 注意事项 

 

（1） IC 衬底与 PCB 需要采用锡膏工艺，保证 IC 衬底与 PCB 接触良好，IC 衬底禁止使用红胶工艺。 

（2） 系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关，实际应用功率需匹配散热条件。 

（3） IC 衬底部分进行铺铜处理，进行散热，增加可靠性，铺铜如上图所示，QFN24[4*4]建议衬底焊盘大小为 2.0mm*2.0mm，QFN12[5*5]

建议衬底焊盘大小为 2.6mm*2.6mm。   

（4） QFN24 封装的 IC 衬底焊盘漏铜距离 VIN 或 OUT 端口需保证 0.6mm 以上的间距；QFN12 封装的 IC 衬底焊盘漏铜距离 VIN 或 OUT

端口需保证 0.8mm 以上的间距。 

铺铜散热 
铺铜散热 
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封装焊接制程 

明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。 

 

封装厚度 
体积 

mm3 < 350 

体积 

mm3：350~2000 

体积 

mm3 ≥ 2000 

<1.6mm 260+0° C 260+0° C 260+0° C 

1.6mm~2.5mm 260+0° C 250+0° C 245+0° C 

≥2.5mm 250+0° C 245+0° C 245+0° C 

http://www.chinaasic.com/


           SM2185N 五通道智能调光 LED 线性恒流控制芯片 QZOBZIV1.1 

 

电子邮件: market@chinaasic.com                                               Tel: 0755-26991392          Fax: 0755-26991336 

网址: www.chinaasic.com                            地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 

注：说明书更新版本请以公司网站公布为准 

- 14 - 

封装形式 

QFN12(5*5) 

 

Symbol Min(mm) Max(mm) 

A 0.73 0.83 

A1 - 0.05 

A3 0.203REF 

D 4.90 5.10 

E 4.90 5.10 

D1 2.55 2.75 

E1 2.55 2.75 

L 0.32 0.42 

K 0.80min 

b 0.35 0.45 

e 0.90 1.10 

H 0.40REF 
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QFN24(4*4) 

 

Symbol Min(mm) Max(mm) 

A 0.6 1.0 

A1 - 0.1 

A3 0.203REF 

D 3.8 4.3 

E 3.8 4.3 

D1 2.4 3.0 

E1 2.4 3.0 

K 0.2min 

e 0.5TYP 

b 0.1 0.4 

L 0.2 0.7 
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使用权声明 

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户

在进行产品购买前，建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息，所有技术应用需要严格按照最新产品

说明书进行设计。 

明微电子的产品，除非经过明微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体

伤害或生命威胁甚至死亡，明微电子将不负任何损害赔偿责任。 

此份文件上所有的文字内容、图片及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权，任何个人和组织

不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，

本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。 
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